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BIG FARM =4

Desafiando o1 bimites do plantio

Seu PLANTIO mais UNIFORME e EFICIENTE!
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Distribuidor de Sementes [IIEAN]

(opcional)

¥ Exclusivo sistema mecanico de alta precisao na
distribui

aincidéncia de erros (duplos e falhas)

v Planta-se vérias culturas trocando somente
discos e anéis. (Soja, Milho, Feijo, Algodao, Sorgo).
ol ac
existente nos modelos tradicionais.

Caixa Extra de Sementes com
pipoqueira
(opcional)

e
PLANTI - CENTER)

Especificacdes Técnicas

BIG FARM 13 BIG FARM 13 C/50 BIG FARM 15 BIG FARM 17 BIG FARM 19 BIG FARM 21

13L45cm
07L90cm

Namero delinhas

e espagamentos possivels

Poténcia minima requirida

130 cv (Disco)
150 cv (Facao)

Velocidade de operagao recomendada - Milho 426 Km/h

Velocidade de operago recomendada - Sojal |
Peus (10 Lonas) (06)700x16

Capac aprox.reserv. de semente (por finha) 1|  [HEN

Capac. aprox. reserv.de adubo 2220(

Largura SEM ou COM marcador de linhas (] 25m

Peso aproximado (méq. vazia)

So

6900 Kg

o !T
150 cv (Facao) 180 cv (Facao) 200 cv [Fa(au] 220 cv 240 cv (Facao)

(06) 700x16 (06) 700x16 (08) 700x16 (08) 700x|é (08) 700x16

ot o ‘
22200 2560( .250 ¢

s - 6gm —
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Kit Acionamento Elétrico da Catraca
(opcional)

NOVQ

Sulcador com Desarme
MODELO)

Automatico

(opcional)

Possibilita o desligamento individual das catracas laterais
via controle remoto com chave liga-desliga (direto da
cabine do trator) facilitando e agilizando os arremates no
plantio.

Disco de Corte com sulcador afastado no adubo
montado em zig-zag

Disco de corte com mola independente, oscilacao lateral e vertical para melhor desempenho na
palhada. O sulcador pode ser relagao ao disco de corte
epossuia

Disco de I5°

Disco de 17" 4™\

1
Disco de corte:

Condutor traseiro com

1
Disco defasado (15" e 17°) para adubo, montado no
regulagem de altura.

Nova Ponteira Movel mesmo centro com discos de dimensoes diferentes.

Nova Regulagem da Roda Limitadora

e
"s’ Dosador de Adubo
de Profundidade (opcional) )

NQ
NO) Fertisystem Autolub

A
MQDE\AQJ

Caixa pipoqueira
peional)

Opgéo para_distanciar ou
aproximar a roda limitadorado 1
disco defasado da semente

Conjunto
Titanium
(opeional)

Nova regulagem
daroda limitadora
de_ profundidade
(opcional)

Novo condutor _»
de semente tipo'
Toboga v Comroscasem-fimdel”e2".

v Semgraxeiras

REF: 06/15



	BIG G-4.pdf
	BIG G-4 INT

